


SPECIFICHE DI PRODOTTO 

PRINT TECHNOLOGY 

Metodo <I stampa T ecnologla lnkfel Epson Micro Plezo drop-on-dernand, T ecnologla della tesli'>a <I stampa a 

elevate prestazlon� progettata per grandi vok.mi <I stampa, Tecnologia Epson Variable-sized 

Dmplet 

Risoluzione <I stampa 7IDx720 dpl su carta brillante, 7IDx720 dpl su carta kJclda, Risoluzione di 720x3e0 dpl su 

carta lucida 'Luster", Asoluzlone di 720x360 dpl su carta lucida, Risoluzione di 1440x720 dpl 

9U  carta opaca "Matte", Asoklzlone <I 1440x720 dpl su carta lucida "Luster", Risoluzione di 

1440x720 dpl su carta ludda 

Dimensioni minime goccia 2,5 pi, Con tecnologia Epson Vari able-sized Dmplel 

Velocità di stampa max. 450 • 4><6" (10x15cm) Print!llh, 8 • 4x6' Secs per prirt 

INK 

T ecnologla Inchiostri Ultractvome© D6-S 

Set di Inchiostri 6 colori 

Colori dlsponlbill Nero, Ciano, Ciano olilaro, Magenta chiaro, Magenta, Giallo 

Capacità cartucce <I IDO ml 

inchiostro 

SUPPORTI 

Gestione 9Uppatl Carta -, rotoli 

Specifiche rotolo posteriore Lunghezza max. rotolo 66 m, Diametro rullo 76 mm : 2 mm { 3 pollici h Diametro estemo 

170 mm, Welght 

�za supporli utlizzabill 102 mm {4'), 127 mm (51,152 mm {6"),203 mm {8"),210 mm (A4) 

Fonnato stampa 

�za <I stampa max. 

Margini di stampa 

T�lna automatica 

SUw<>rti utilizzabKI 

1 O cmx9 cm lo 21 cmx100 cm, 4 polliclx4 pollici lo 8 polliclx39 policl 

210 mm 

Margini detroltl dal'"R'llcazlone, Senza margini 

Yes 

Lucida, Brilante, Matte 

CARATTERISTICHE GEIERALI 

Condizioni ambientali -

T emperalu'a 

Condlzionlamblentall -

Umidità 

Consi.mo energetico 

Avallable Software 

Livelo di pressione 9Uono 

Sistemi operatM supportati 

Interfacce 

Dinensionl 

Reso 

VARE 

Garanzia 

LOGISTICA 

Codice prodotto 

Codice a barre 

Dimensioni comezione singola 

Reso llrbalo in cartone 

Pezzi 

Paese di origine 

Dimensioni pale! Euro 

Operating: 1 o - 35 •c (except Matte), Matte: 15 - 25 •c, Storage: -20 - 40 •c

Opemting 20 - 80 % (except Matte, no condensationh Storage 5 - 85 % (senza condens9h 

Matte 40 - 60 % (senza condensa) 

Operating approx. 1ID W 

Printer Drl\Mr (standard bundilng), Oder Controler (optional) 

Mac OS 10.5+, Windows 7, W..dows 7 x64, Windows 8 

use 1.1 tipo A (opzionale), use 1.1 14>0 e (opzionale) 

460 x 430 x 354 mm {LxPxA) 

Zl kg 'Mlhout me<la and Inie 

12 mesi Assistenza on-site 

C11 C062001 CX 

8715946541549 

681 x601 x539mm 

29kg 

, Pezzi 

Cina 

6 Pezzi (2 X 3) 

Dedem S.p.A Divisione Minilob 

Tel: 06 93 026 713 
Fax: 06 93 026 215 
e-mail: bgrossi@dedem.il

pfolsco@dedem.il 

Vio Vorionle di Concelliero N° 8 

00072 - Ariccio - Romo {ltoliol 

Surelab D800 

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 

• Spindle Untt(s)

• Guida all'installazione

• Cavo di almentazione

• Maintenance Tank 

• Driver e altri programmi (CD)

• Manuale su CD

MATERIALI DI CONSUMO 

e T7821 BlackSURELABSL-D800 

C13T782100 

e T7822 Cyan SURaAB SL-D800
C13T782200 

e T7823 MagertaSURELABSL-D800
C13T78Zl00 

e T7824 Yellow SURELAB SL-D800

C13T782400 

e T7825 Ught Cyan SURELAB SL-D800
C13T782500 

e T7826 Ught M,gentaSURELAB SL-D800 
C13T782600 

• SureLab f'ro.S Paper Glossy 4x65 2 rolls 
C13S450060 

e SureLab Pro-S Paper Glossy 5x65 2 rolls 
C13S450061 

e Surelab Pro-S Paper Glossy 6x65 2 rolls 
C13S450062 

e Surelab Pro-S Paper Glossy 6x65 2 rolls 

C13S450063 

e Surelab f'ro.S PaperGlossy A4x65 2 rolls 
C13S450064 

• SureLab Pro-S Paper Luster 5x65 2 roll 
C13S450065 

• Surelab f'ro.S Paper Luster 6x65 2 roll 
C13S450066 

• SureLab f'ro.S Paper Luster Bx65 2 rols 
C13S450067 

• SureLab Pro Paper AI1Màte 6x65 2 rols 
C13S450068 

e Surelab Pro Paper Al1Matte Bx65 1 roll 
C13S450069 

e SureLab Pro Paper Al1Màte A4x65 1 roll 
C13S450070 

• Tanlcadl menùenztone 
C13T582000 

•• DEDEM,�, S.pA 
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